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B PORTE BANDEROLE OU AFFICHE
POUR LAMPADAIRES ET MATS

Pour une signalétique temporaire ou semi permanente, utilisez nos bras porteurs
a accrocher sur les poteaux électriques, lampadaires ou mats.

PORTE BANDEROLE SEMI-PERMANENT

- Versions pour poteau D76 ou D120 ajustable.

- Lot de 2 bras porteurs souples permettant
d'assurer la longévité de la banderole.

- Matériaux spécial a base de fibre de verre
trés résistant.

[ Modéle standard a partir de D120
pour banderole de B 750 mm H 3000 mm maximum.

15.0133.1
modeéle rond
pour utilisation
classique

15.0133.2
modeéele Airow
incliné vers
haut ou bas
pour vent fort.

B Modéle METRO 2 partir de D76
pour banderole de B 750 mm H 2400 mm maximum.

15.0133.3 \ 15.0133.4
modele rond modele Airow
pour utilisation incliné vers haut ou

classique bas pour vent fort.

PORTE AFFICHES TEMPORAIRE Al

Incluant 1 potence,

1 pochette protége affiche,
1 bouchon d'extrémité,

B 670 mm,

insert Al vertical.

ST ALU 515

Bande de serrage 12 mm,
L 850 mm, ST ALU 516

SERIFRANCE
2 rue du Bois de I'Aumodne
28400 NOGENT LE ROTROU

Tél : 09 80 08 28 40

NOMBREUX AUTRES PRODUITS Fax : 02 37 53 92 89
DANS NOTRE CATALOGUE. Email : info@serifrance.fr
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